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Dálkově ovládané uzávěry

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. 
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a 
nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro 
konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. 
Odpovědnost za to je vyloučena.

Objednací číslo

•	Dálkově	ovládaný	
uzávěr	pro	otevření	a	
uzavření	dveří	a	
panelů	

•	Robusní	uzávěr;	s	
velkou	uzavírací	silou	
(13.000N)		
a	lehkým	ovládaním

•	Bude	ovládán	
dálkovým	uvolněním	v	
kombinaci	s	
bowdenovými	kabely	
nebo	pojistnou	tyčí

•	Obzvláště	tolerantní	k	
odchylkám	díky	
dvojitým	rotačním	
lištám

•	S	dlouhou	životností	
(do	110.000	cyklů)

•	 Shoda	s	FMVSS	206	
•	 V	souladu	s	normou	
EN	45545-3	E60

Materiál	a	povrchová	úprava
 pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel 
 
Orientační	pevnostní	hodnoty 
Mezní hodnota(průměr):10675N
jak je uvedeno, 14230 N s
držákem

Příslušenství
více informací naleznete na poslední 
straně

Kabely	a	příslušenství	pro	
mechanické	uvolnění	uzávěru:
Kabelová svorka pro uzávěr s 
pravoúhlým táhlem: R4-0-43922
Kabelová svorka pro uzávěr se 
zkoseným táhlem:  
R4-0-43922-2

*	uzavření 
1 krok: Při zavírání se zámek zcela 
uzavře. 
2 krok: Zámek se zablokuje ve dvou 
bezpečnostních krocích. Ve druhém 
kroku je uzávěr zcela uzavřen. 

Dálkově ovládaný uzávěr, uzavírací síla13.000N, dvoustupňové zam.(R4-30)

Dvoustupňové	zamykání*	- 
s pravoúhlým táhlem
(zobrazeno s táhlem vlevo)

Onderbediening - 2 stappen*  (linkshandige bediening afgebeeld)
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S   Vergrendeling & bediening 
3 2 stappen, rechtshandig
4 2 stappen, linkshandig

L   Hendel type
1 In-lijn
3 Tweepunts
5 Onderbediening

M   Materiaal
10 Staal 
20  RVS

I   Montage
0 Ø6.7 doorlopend gat 

 2 M6 x 1 draad
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SKUTEČNÁ	
VELIKOST

SKUTEČNÁ	
VELIKOST

Stupeň	&	ovládání
dvojstupňové zam., vpravo
dvojstupňové zam., vlevo

Způsob	
montáže
Ø7.2 (.283) vrtané montážní otvory 
M6 x 1 závit

Táhlo

Materiál

pravoúhlé
2- bodové
zkosené

ocel
nerezová ocel

2 montážní vrtané 
otvory

závěrný čep, kompletní 
(objednává se zvlášť)

závěrný čep, kompletní 
(objednává se zvlášť)

2 montážní vrtané otvory

Dvoustupňové	zamykání* - se zkoseným táhlem 
(zobrazeno s táhlem vlevo)

deska

deska
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ĚR

	TA
H
U



Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. 
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a 
nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro 
konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. 
Odpovědnost za to je vyloučena.
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WERKELIJKE GROOTTE

WERKELIJKE GROOTTE

38.1±0.3

19.05±0.2

2 x Ø 7.8        +0.1
-0.0

2 x R7 R8
Min. 45˚

17

Trekrichting

Trekrichting

Paneel

Vanger 
(separaat bestellen)

               2 x Ø 6.4

22

11.4

5.5

11.716.9

7.4

17.2

77

19.4

19

2 x montagegaten

19

17.8
35.7

16
Zeskant

Ø 28.7 Ø 12.7
Sluitring

O-ring

M10 x 1.5
draad

52.3

28.7

25.4
2.8

Vanger

Vergrendelde positie Ontgrendelde positie

Bestelnummer vanger

Bestelnummer Materiaal

R4-90-321-10 Staal

R4-90-321-20 RVS

Dálkově ovládané uzávěry

Objednací	číslo
viz. tabulka
závěrný čep se objednává 
zvlášť

Dálkově ovládaný uzávěr, uzavírací síla13.000N, dvoustupňové zam.(R4-30)

2 puntsbediening (linkshandige bediening afgebeeld)

závěrný	čep,	kompletní	

Funkce

SKUTEČNÁ	
VELIKOST

2 montážní vrtané otvory

závěrný čep, 
kompletní 
(objednává se zvlášť)

uzavřený  otevřený

2	-	bodovým	táhlem	(táhlo je zobrazeno vlevo)

šestihran

těsnící kroužek

podložka

závit

čep

Stahl

Edelstahl

objednací číslo pro závěrný čep
objednací číslo materiál

deska

SM
ĚR

	TA
H
U

SMĚR	TAHU


