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Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. 
Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 543 214 900 • Fax +420 543 213 690 • www.heyman.cz • info@heyman.cz
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SL:  Délka kolejnice                            W:  Hmotnost páru v kg    
TR:   Vysunutí teleskopického výsuvu     L:  Nosnost na pár
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž doporučujeme šrouby M5/M6 se zápustnou hlavou.
• Pro široké zásuvky doporučujeme použít centrální madlo.
• Montáž výsuvů je stranově nezaměnitelná - páky se pohybují ve stejném směru, pokud se nainstaluje pár výsuvů.
•  K dostání volitelné úhelníky. 
• Doporučujeme montáž šrouby M6 se zápustnou hlavou nebo lze objednat montážní sadu 
  pod objednacím číslem 199558.

Ovládání aretace 
na vyjímatelné vnitřní části  

Výsuvnost 100%, nosnost 160 kg, typ 7957

• Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
• Vhodný pro šířku zásuvky do 1000 mm
• K dostání volitelné úhelníky
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80.000 25%
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25%
kg

Výsuvnost:  
100%

Nosnost na pár: 
do 160 kg

Cykly pod dynamickou 
zátěží

Max. zatížení při 
horizontální montáži

Materiál: 
Ocel, pozinkovaná

Objednací 
číslo (pár)


