
Teleskopické výsuvy
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Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. 
Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 543 214 900 • Fax +420 543 213 690 • www.heyman.cz • info@heyman.cz

SL:   Délka kolejnice    W:  Hmotnost páru v kg    
TR:   Vysunutí teleskopického výsuvu  L:     Nosnost na pár při  10.000 a 80.000 cyklech 
        pod dynamickou zátěží 
        
• Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
• Pro montáž jsou doporučeny šrouby M5 se zápustnou hlavou nebo euro šrouby 6 mm se zápustnou hlavou.
• Vhodné pouze pro vertikální montáž.
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(Ø8.30x90°)

C
H

26.0 32.0
A

B

D
E

SL

26.0 32.0
F

G

TR

D
E

53
.1

19.1

B
-
-

192
192
224
224
288
320
384

SL
300
350
400
450
500
550
600
700
790

TR
323. 5
373. 5
423. 5
473. 5
523. 5
573. 5
623. 5
723. 5
803. 5

A
-
-

160
160
192
192
256
288
352

C
192
224
288
320
384
416
480
576
672

D
224
256
320
352
416
448
512
608
704

E
-
-

128
128
160
160
192
256
320

F
-
-

160
160
192
192
256
288
352

W
1.66
1.95
2.25
2.56
2.82
3.12
3.41
4.03
4.52

190444
199318
190172
190227
199079
190965
190226
190225
190228

L 80.000
120
130
140
150
160
150
130
110
100

L 10.000
140
150
160
170
180
170
160
130
100

Bestellnummer
pro Paar

kgmm

30mm

19,6 - 20mm

Výsuvnost 100%+, nosnost 180 kg, typ DS5321 (nerezová ocel)

•  Teleskopické výsuvy disponují s odporem proti vysunutí
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Výsuvnost:  
100%+

Nosnost na pár:   
do 180 kg

Cykly pod dynamickou 
zátěží

Materiál:  
Nerezová ocel 304

Objednací číslo 
(pár)


