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K dostání v délkách (BL):
305 mm, 406 mm, 559 mm , 711 mm

Součástí standardní dodávky jsou následující 
díly jako set:
2 x úhelníky
4 x šestihranné šrouby 6,4 x 15,9
4 x pojistné matice

Pro pokrytí celé délky kolejnice je možné 
kombinovat úhelníky o různé délce, takže 
ke každému typu teleskopického výsuvu je 
možné upevnit vhodný úhelník.
 

Úhelníky
Pro typy 7957, 9301 a 9308

•  Úhelníky jsou vhodné pro teleskopické výsuvy typů 7957, 9301 a 9308
•  Šest různých možností montáže
•  Použití úhelníků nemá žádný vliv na celkovou nosnost
•  Úhelníky jsou stejné pro pravou i levou stranu
•  Včetně upevňovacího materiálu (nevhodný pro typ 7957)
•  Materiál: ocel, světle pozinkovaná

BL: Délka úhelníku
W:  Hmotnost páru v kg

Objednací
číslo
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Pro pokrytí celé délky kolejnice je možné kombinovat úhelníky o různé délce, takže ke každému typu teleskopického výsuvu je možné upevnit 
vhodný úhelník.
• Upevňovací materiál pro montáž ke stěně tělesa nebo přihrádky není součástí dodávky. 

S= Montáž k vnitřní kolejnici   IM=  Vnitřní kolejnice  
B= Montáž k vnitřní a vnější kolejnici  OM= Vnější kolejnice

Úhelníky
Pro typy 7957, 9301 a 9308
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9301/9308
199518 - 305 mmTyp 199519 - 406 mm 199520 - 559 mm 199078 - 711 mm
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Úhelník

Pro pokrytí celé délky kolejnice je možné kombinovat úhelníky o různé délce, takže ke každému typu teleskopického výsuvu je možné upevnit 
vhodný úhelník.

• Upevňovací materiál pro montáž ke stěně tělesa nebo přihrádky není součástí dodávky.

S= Montáž k vnitřní kolejnici     IM= Vnitřní kolejnice  
B= Montáž k vnitřní a vnější kolejnici  OM= Vnější kolejnice
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Pro typy 7957, 9301 a 9308

7957-304.8mm
7957-355.6mm
7957-406.4mm
7957-457.2mm
7957-508.0mm
7957-558.8mm
7957-609.6mm
7957-660.4mm
7957-711.2mm
7957-762.0mm
7957-812.8mm
7957-863.6mm
7957-914.4mm
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7957
199518 - 305 mm 199519 - 406 mm 199520 - 559 mm 199078 - 711 mmTyp


