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Západkové uzávěry

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry
v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty
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WERKELIJKE
GROOTTE

WERKELIJKE
GROOTTE

44

19
21

(open) 23
(open)

21
(gesloten)

3.2

9.5 Framedikte

Houder
Bevestigingsbeugel

Ring

Bus
Moer 8-32 UNC
Schroef

Frame of beugel buitenkant houder 
moet frame of (zij)beugel raken

6

Objedna-

cí číslo

Max. nesprávné 
zarovnání mezi 
středy otvorů 

(rámu) a (desky)

Rám nebo závěrná konzola Dveřní deska

Krátkodobé 
jmenovité 
zatížení

Tloušťka 
rámu J±0.3

Ø K

+0.5 
 -0.0

L 
Max.

M N

19-83-10 0.4 180 N 3.2 max. 6 9.5 11     41.5          16.5

19-93-10
0.6 440 N do 3.2

8
13.5

15 57.5±.02    20.5        
0.8 330 N 3.2 - 4.8 14

J

Ø K

L

M

N

Deur
of
buiten-
paneel

Frame

61

24
28

(open)
33

(open)

30
(gesloten)

4.8

13.3 Framedikte

Houder
Bevestigings-
beugel

Ring

Bus

Moer 12-24UNC

Schroef

Frame of beugel buitenkant 
houder moet frame 
of (zij)beugel raken

8

19-83-10

19-93-10

Stlačný uzávěr se zapuštěným madlem (19)

• Zapuštěný model
•  Vyrovnává tolerance
• Zajištění proti vibraci

Materiál a povrchová úprava
Nylon, černý s montážní konzolou z 
nerezové oceli a stlačnou manžetou 
z SB-gumy

Orientační pevnostní hodnoty

Pokyny k instalaci
Nasaďte uzávěr, potom nasaďte 
montážní konzolu a pojistnou 
podložku na čep. Pojistnou 
podložku pomocí nářadí pevně 
přitlačte. Maticí upravíte předpětí 
stlačné manžety.

Montážní nářadí:

Objednací číslo montážního nářadí:  
17-10019-11

Objednací číslo
viz. tabulka

Type
Frame-
dikte

Reken- 
belasting  

(korte periode)

19-83-10 0.5 - 3.2 180 N

19-93-10
0.5 - 3.2 440 N

3.2 - 4.8 330 N

51

102

Ø 16

Ø 8.3 +0.2
-0.0

tloušťka rámu

tloušťka rámu

(otevřeno)

(otevřeno)(otevřeno)

montážní konzola

rám a závěrná konzola musí 
ležet přímo na plášti

rám a závěrná 
konzola musí ležet 
přímo na plášti

prohloubení v plášti

prohloubení v plášti

pojistná podložka

pojistná podložka

tloušťka 
rámu

rám

Typ
krátkodobé
jmenovité 
zatížení

dveřní 
deska

stlačná manžeta

stlačná 
manžeta

šroub

šroub

matice

matice

montážní konzola

(zavřeno)

(zavřeno)

(otevřeno) Skutečná 
velikost

Deur of buitenpaneel Moer

Ring Bevestigings-
beugel

dveřní deska matice

montážní 
úhelník

upínací 
podložka

Skutečná 
velikost
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Západkové uzávěry

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry
v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné 

hodnoty
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WERKELIJKE
GROOTTE

WERKELIJKE
GROOTTE

Bus
Nylon moer 8-32 UNC

Frame

28
(open)

8
(gesloten)

12

3.2
Framedikte

15.5
(open)

4
13

(gesloten)

Deur
28

Handgreep Pen

6 Max

X
R

Z

Ø S

1.6

9.5

16

31.8

2 gaten,
Ø 5.15+0.1

-0.0

Paneel

Frame

Objednací číslo 
západky Ø S R X Z

Objednací číslo 
montážní konzola

19-81-10 a 19-83-10 9.5
27 20.5 16.7

19-0-15666-11

19-91-10 a 19-93-10 13.5 19-0-15665-11

Bus

Nylon
moer

Objednací číslo
G  

+0.1
 -0.0

H  
+0.1
 -0.0

Tloušťka rámu
K  

+0.5 
 -0.0

19-81-10 3.3 4.1 3.2 max. 9.5 

19-91-10 4.5 5.8
do 3.2 13.5

3.2 - 4.8 14

Deur of
buitenpaneel

Frame

Ø K

Ø H

G

Bus
Nylon moer 12-24UNC

Frame

39
(open)

11.5
(gesloten)17

8 Max.

Framedikte

22.5
(open)

5 19
(gesloten)

Deur

39

Handgreep Pen

4.8

19-81-10

19-91-10

Příslušenství - montážní konzola

Type
Frame-
dikte

Reken- 
belasting  

(korte periode)

19-81-10 0.5 - 3.2 180 N

19-91-10
0.5 - 3.2 440 N

3.2 - 4.8 330 N 

Stlačný uzávěr s rukojetí (19)

• Vyrovnává tolerance
• Zajištění proti vibraci

Materiál a povrchová úprava
Nylon a nylon vyztužený skel-
ným vláknem, černý se stlačnou 
manžetou z SB-gumy

Orientační pevnostní hodnoty

Pokyny k instalaci
Max. utahovací moment k 
utažení montážní matice: 1 Nm

Objednací číslo
viz. tabulka

tloušťka rámu

tloušťka rámu

rám

rám

rám

rám

nylonová matice

rukojeť

rukojeť

dveřní 
deska

dveřní 
deska

kolík

kolík

nylonová matice 8-32 UNC

nylonová matice 12-24 

stlačná manžeta

stlačná manžeta

stlačná manžeta

(zavřeno)

(otevřeno)

(otevřeno)

2 otvory

(otevřeno)

(otevřeno)

(zavřeno)

(zavřeno)

(zavřeno)

Krátkodobé
jmenovité 
zatížení

Tloušťka 
rámuTyp

dveřní deska

dveřní deska

Skutečná velikost

Skutečná 
velikost


