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Západkové uzávěry

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry
v mm. Rozměry bez tolerancí jsou směrné hodnoty.
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WERKELIJKE
GROOTTE

Průmyslový uzávěr, nerezová ocel (E5)

zářez 8 mm 
šestihran

7 mm 
trojúhelník

8 mm 
trojúhelník 

7 mm 
čtyřhran

8 mm 
čtyřhran

3 mm 
dvojdrážka

5 mm 
dvojdrážka

Bellcore 
216

RIC-čtyřhran 
(standardní 
železniční)

Sluitlip

19

Ø 28

Pakketdikte

23

45

4

28

5 0.5 Afdichting

Schroef M6 draad

Bevestigings-
moer

6 Max.
1 Min.

36±4

Frame

Ø 22.5 

Deur20.1+0.1
  -0

+0.5
  -0

Inwendige O-ring

Inwendige veer

E5 - B  - H  M - UU1

B  Těleso
6 standardní pouzdro
32 pouzdro s místem pro   
 zaražení

H  Tvary hlav
00 zářez
01 8mm šestihran
02 7mm trojúhelník
03 8mm trojúhelník
04 7mm čtyřhran
 

05 8mm čtyřhran
06 3mm dvojdrážka
07 5mm dvojdrážka
13 Bellcore 216
22 RIC-čtyřhran 
(standradní železniční)

M Materiál
24 nerezová ocel 304
27  nerezová ocel 316  

Objednací číslo západky (objednejte zvlášť k uzávěru)
rozsah 

sevření

+2  

- 0

objednací číslo rozsah 

sevření

+2  

- 0

objednací číslo rozsah 

sevření

+2  

- 0

objednací číslo rozsah 

sevření

+2  

- 0

objednací číslo

nerezová 
ocel 304

nerezová 
ocel 316

nererzová 
ocel 304

nerezová 
ocel 316

nerezová 
ocel 304

nerezová 
ocel 316

nerezová 
ocel 304

nerezová 
ocel 316

4 E5-8003 E5-9003 14 E5-8008 E5-9008 24 E5-8013 E5-9013 34 E5-8018 E5-9018

6 E5-8004 E5-9004 16 E5-8009 E5-9009 26 E5-8014 E5-9014 36 E5-8019 E5-9019

8 E5-8005 E5-9005 18 E5-8010 E5-9010 28 E5-8015 E5-9015 38 E5-8020 E5-9020

10 E5-8006 E5-9006 20 E5-8011 E5-9011 30 E5-8016 E5-9016 40 E5-8021 E5-9021

12 E5-8007 E5-9007 22 E5-8012 E5-9012 32 E5-8017 E5-9017 42 E5-8022 E5-9022

H  Tvary hlav

Objednací číslo uzávěru (bez západky)

• Jednoduchá montáž 
do jednoho otvoru

• Zobrazení pozice 
západky

• Přítlak pro dobré 
utěsnění (IP65)

• Korozivzdorný uzávěr 
z nerezové oceli 

 (304 a 316)
• EN 45545-3 E60 

konfortní

Materiál a povrchová úprava
nerezová ocel, 304 nebo 316

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické provozní zatížení:
Nerezová ocel 304: 550 N
Nerezová ocel 316: 670 N

Pokyny k instalaci
Montážní matice:
Max. utahovací moment 20 N.m

Montážní šroub:
Max. utahovací moment 10 N.m

Těsnění
IP65 je dosaženo pomocí 
těsnícího kroužku, který je 
součástí balení

Tvorba objednacího čísla
Uzávěr a západka se objed-
návají samostatně

těsnění

dveřní 
deska

rám

šroub M6

rozsah sevření

západka

montážní 
matice

O-kroužek, 
vnitřní

 
vnitřní

pružina, 

Skutečná 
velikost

Pouzdro s místem pro zaražení 
Místo zaražení zabrání nevhod-

nému otevření nebo uzavření 
západky. Západka se zarazí na 

doraz.


