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Kompresní uzávěry

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.

Plochý uzávěr se sklopnou T-rukojetí, Lift & Turn®, průmyslové provedení (N2)

• Robustní průmyslové
provedení

• Velmi plochý profil
• Rychlé nastavení na

rozsah sevření
• Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava 
rukojeť z hliníku, litý zinek černě 
práškově lakovaný, upevňovací ma-
teriál z oceli

Orientační pevnostní hodnoty 
Max. statické zatížení: 1000N

Poznámky k instalaci
1. Vložte uzávěr a zajistěte pomocí 
    matic 4 M6 a ozubené podložky. 
2. Uzávěr nastavte na pozici 
   zavřeno a západku zajistěte na 
   naměřený rozsah sevření pomocí 
   kontrovacích matic M12 a 
   ozubené podložky. 

Max. utahovací moment = 20 Nm.

Klíč 
viz. příslušná stránka

Tvorba objednacího čísla

Uzávěr a západku objednejte zvlášť.
Vyberte si provedení uzávěru.
Vyberte si zalomení západky.

WERKELIJKE GROOTTE

900

Frame

45 
Max. hoogte 

geopend

Deur

Sterk gebogen 
sluitlip

6
Slag

Rechte sluitlip
Omgedraaide 
gebogen sluitlip
Omgedraaide sterk 
gebogen sluitlip

Cilinder

87 

48

100

12.7 Max. 
Deurdikte

100

17.5

34.5

Afdichting

Slotplaat

Borg-
moeren (2)

Gebogen 
sluitlip 

Sluitlip 
(niet meegeleverd)

Sluitring
 M12 draad

M6 Bevestigings-
draadeinden

G Pakketdikte 

Deur

 4 x Ø 7±0.252

78±0.02

18.4

24.5±1.5

78±0.4

17±1

Frame

L  Provedení
0 bez zámku
1  se zámkem, pouze kód 
 CH751 (součástí dodávky   
 jsou 2 klíče) 

Standardní provedení se 
zahloubením a zámkem

N2 - 2 - 30 L  - 01 - 5 

Objednací číslo západky (objednejte zvlášť)

číslo 
položky

G  rozsah sevření
zalomení západky

Min. Max.

N2-21-101-12

28 43 Velmi zalomená 
západka

88 104
velmi zalomená 
západka (otočná 

o 180°)

N2-21-102-12
43 58  zalomená západka

73 88 zalomená západka 
(otočná o 180°)

N2-21-103-12 58 73 rovná západka

Objednací číslo uzávěru
(bez západky)

rám

dveřní deska

síla dveřní desky 

zdvih

těsnění

zalomená 
západka 

zalomená západka 
(otočná o 180°)

rovná západka 

rovná západka 
(otočná o 180°)

rám

matice

cylindrická vložka uzavírací deska

dveřní deska

rukojeť zcela 
otevřeno

M12 závit
ozubená podložka

M6 závit

Sterk
gebogen

Gebogen Recht

Of Of

Moeren M10

Sluitringen Ø10

velmi 
zalomená

zalomená rovná

nebonebo

(západky objednejte 
zvlášť)

rozsah sevření

kontrovací

velmi zalomená 
západka 

Skutečná velikost
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Kompresní uzávěry

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.

Plochý uzávěr s T-rukojetí, Lift & Turn®, bez zahloubení (N2)

• Robustní průmyslové
provedení

• Velmi plochý profil
• Rychlé nastavení na

rozsah sevření
• Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava 
rukojeť z černě práškově lakované-
ho hliníku, upevňovací materiál z 
oceli

Orientační pevnostní hodnoty 
Max. statické zatížení: 1000N

Poznámky k instalaci
1. Vložte uzávěr a zajistěte 
    pomocí montážní matice (+ 
 pojistné podložky).
2.  Záložky pojistné podložky ohněte

přes matici.
3. Uzávěr nastavte na pozici
 zavřeno a západku zajistěte na 
 naměřený rozsah sevření pomocí 
 kontrovacích matic M12 a 
 ozubené podložky.

Max. utahovací moment= 20 Nm.

Tvorba objednacího čísla

Uzávěr a západku objednejte zvlášť.
Vyberte si provedení uzávěru.
Vyberte si zalomení západky.

Poznámka
Jiná provedení, uživatelem přívětivé 
barvy a klíčová kódování jsou k 
dostání na požádání.
V případě zájmu nás prosím 
kontaktujte.

Plochý uzávěr se sklopnou T-rukojetí, Lift & Turn®, zarovnané, průmyslové provedení (N2)

WERKELIJKE GROOTTE

Frame

Rechte sluitlip
Omgedraaide gebogen sluitlip
Omgedraaide sterk gebogen
       sluitlip

48

Deur

Afdichting
Gebogen sluitlip

Sterk gebogen sluitlip

74 
Max. hoogte geopend

6 Slag

Sluitplaat 58

Sluitlip 
(niet meegeleverd,
bestel separaat)

Sluitplaat

Sluiting

1.5 Min.
tot 2.5 Max.
Deurdikte

 M12 draad

Borg-
moeren (2)

G Pakketdikte 

Deur

Ø 22.3±0.1
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Ø 13.2±0.3
*Slottype

34.2 ±0.2

Frame

43±1.5

45 ±0.2

+0.2
-0

L  Provedení
0 bez zámku
1  se zámkem, pouze kód 
 CH751 (součástí  
 dodávky   

Sterk
gebogen

Gebogen Recht

Of Of

Moeren M10

Sluitringen Ø10

Provedení bez 
zahloubení 
a se zámkem

N2 - 2 - 10 L  - 01 - 5  

Objednací číslo západky (objednejte zvlášť)

číslo 
položky

G  rozsah sevření
zalomení západky

Min. Max.

N2-21-101-12
2.5 15) Velmi zalomená západka

60 75 velmi zalomená západka 
(otočná o 180°)

N2-21-102-12
15 30  zalomená západka

45 60 zalomená západka 
(otočná o 180°)

N2-21-103-12 30 45 rovná západka

Série výrobku N2

 bez zahloubení standardní zahloubení střední zahloubení velké zahloubení

65

75

100

100

130

160 193

170 

Objednací číslo uzávěru
(bez západky)

rám
dveřní deska

tloušťka dveřní desky 

zdvih

těsnění
zalomená západka 

zalomená západka (otočná o 180°)
rovná západka 

rovná západka (otočná o 180°)

do

rám

uzavírací 
deska

*provedení se 
zámkem

pojistná 
podložka

cylindrická vložka

dveřní deska

rukojeť zcela otevřeno

M12 závit

velmi 
zalomená

zalomená rovná

nebo nebo

velmi zalomená západka 

(západky 
objednejte 

zvlášť)

kontrovací

rozsah 
sevření

matice (2)

Skutečná velikost

HEYMAN® Manufacturing GmbH  •  Tel +420 533 555 200   •  www.heyman.cz  •  info@heyman.cz


